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Sveinspróf í vélvirkjun 

 
Prófið er krossapróf. 

Einungis eitt svar getur verið rétt. 

Merkið við rétt svar á þessum blöðum. 

Ef þið hafið merkt við vitlaust svar og viljið breyta setjið þá hring utan um ranga svarið. 

Úrlausnartími er 2  klst. 

Leyfileg hjálpargögn eru skriffæri, reiknivél án innfærðra gagna og töflubók án auka glósa. 

 

1. Öryggismál (10%) 
 

a.(2%) Í hvert eftirfalinna símanúmera ber að hringja í fyrst ef að alvarlegt slys verður á  

vinnustað:  

 

❑ 112. 

❑ 911. 

❑ 1818. 

❑ 1819. 

❑ Ekkert af ofangreindu.  

 

b.(2%) Hífa á vélahluta sem eru 1,5tonn að þyngd. Vörubretti með vélahlutunum er í 2 m fjarlægð 

frá snúningsmiðju þilfarskrana á skipi. Kraninn er merktur að hann sé 2,75 tm. Er kraninn gerður til 

þess að geta híft vörubrettið? 

 

❑ Já 

❑ Nei 

❑ Ekkert af þessu 

 

c. (3%) Hvernig er réttast að ganga frá manni sem hefur misst mikið blóð vegna vinnuslyss? 

❑ Láta hærra undir fæturnar 

❑ Láta hærra undir höfuðið 

❑ Láta hann liggja sem látinn væri 

❑ Látinn í læsta líflegu 

❑ Ekkert af þessu 

 

d. (3%) Hvernig er réttast að bregðast við ef starfsmaður fær neistakorn frá slípurokk í auga? 

❑ Hringja strax í lækni 

❑ Bera smyrsl í auga 

❑ Senda starfsmann strax á slysadeild 

❑ Setja lepp fyrir auga 

❑ Ekkert af þessu 
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2. Suða (15%) 
 

a.(5%) Við TIG suðu á Ryðfríu stáli er notað Wolfam skaut, sem rafskaut (sjá mynd að neðan). Við 

suðu með jafnstraum, hvort er mínus eða plúspóll tengdur við Wolframrafskautið? 

 

❑ Plúspóllinn, þar sem rafskautið hitnar mikið meira þannig 

❑ Mínuspóll, þar sem að þá er um 70% minni hiti í rafskautinu 

❑ Þetta hefur engin áhrif hitinn er jafn 

❑ Það fer eftir efninu sem verið er að sjóða 

❑ Ekkert af ofangreindu 

 

 
 

b. (5%) Með hvaða lit er Wolframskaut fyrir ryðfría suðu merkt ? 

 

❑ Blátt. 

❑ Rautt 

❑ Brúnt 

❑ Svart 

❑ Ekkert af ofangreindu 

 

c. (5%) Suðustöður eru í samræmi við staðalinn ISO 6947 og eru sömu merkingar  notaðar í  

stúfssuðum og kverksuðum. Hvað þýðir suðustaðan PF?  

 

❑ Lárétt niður 

❑ Standandi kverksuða lárétt 

❑ Lóðrétt fallandi 

❑ Lóðrétt stígandi 

❑ Ekkert af ofangreindu 
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3. (25%) Samsetningar og vélar 

 
 

Mynd 3. 

 

Mynd 3 sýnir okkur tvær gerðir af ásþéttum.  

 

a. (5%) Ásþéttin eru til þess að skilja smurfeiti frá umhverfinu og halda smurfeitinni að  

smurflötunum. Hvoru megin er smurfeitinn í þessum ásþéttum ? 

 

❑ Hægra megin 

❑ Vinstra megin 

❑ Ekkert af þessu   

 

  b. (5%) Hvert má málvik 50 mm öxuls vera þannig að ásþéttið vinni rétt ? 

 

❑ -0,15 til -0,30 mm 

❑ +0,15 til +0,30 mm 

❑ +0,20 til +0,35 mm 

❑ +,20 til +0,45 mm 

❑ Ekkert af þessu 

 

c. (5%) Hvert er hámarks leyfilegt frávik 50 mm  öxuls  frá hringlögun ? 

 

❑ 0,25 mm 

❑ 0,35 mm 

❑ 0,50 mm 

❑ 0,65 mm 

❑ Ekkert af þessu 
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d. (5%)   Myndin hér að neðan er af algengum vélbúnaði, hvaða búnaður er þetta? 

 

❑ Loftpressa 

❑ Díselvél 

❑ Bensínvél 

❑ Kælipressa 

❑ Ekkert af ofangreindu 

 

 

 

 
 

 

 

 

e.  (5%) Það sem kveikir í eldsneytinu í „dísel/gas vél“ er: 

 

❑ Hitinn sem myndast í þjappslaginu. 

❑ Neistinn frá kertinu. 

❑ Núningur stimpilsins við slífina. 

❑ Öskuglóð í brunahólfinu. 

❑ Ekkert af ofangreindu. 
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4. (25%) Vökvakerfi. 
 

a. (5%)  Hvers vegan er returrörið sem að staðsett er í hægra hólfi tankans leitt niður undir 

botn í tankanum en ekki látið enda í toppplötunni ? 

 

❑ Til þess að minnka hávaða frá vökvanum. 

❑ Til þess að koma í veg fyrir upptöku lofts í vökvann. 

❑ Bæta kælingu vökvans. 

❑ Til þess að stytta leið vökvans að sogsíunni. 

❑ Ekkert af ofangreindu.  

 

 

 
b. (5%) Hvers vegna er æskilegt að háþrýstar vökvadælur þurfi sem minnst að sjúga  vökvan  

  að sér í háþrýstum vökvakerfum? 

 

❑ Vegna þess að miðflóttadælur geta illa sogið 

❑ Vegna undirþrýstings sem getur valdið lofttæmisbólum 

❑ Því þá gengur þeim illa að þrýsta frá sér 

❑ Þá draga þær að sér drullu og skemmast 

❑ Ekkert af ofangreindu 

 

c. (5%) Hvert er hlutverk hlutarinns sem að hringur er utan um ? 

 

❑ Vökvasía. 

❑ Kælir. 

❑ Dempari sem jafnar púlsa frá dælunni. 

❑ Ekkert af ofangreindu 
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d. (5%) Á myndinni hér að neðan (við lið d.) stendur partur af stimpilstönginni út úr 

stimplinun vinstramegin. Ástæða þessa er? 

 

❑ Til þess að festa stimpilinn á stimpilstöngina 

❑ Léleg hönnun 

❑ Til þess að minnka lokahraða stimpilsins í innslaginu 

❑ Til þess að auka lyftikraftinn í byrjun útslags. 

❑ Ekkert af ofangreindu. 

 

 

e. (5%) Hvert er aðalhlutverk hlutana sem hringur hefur verið gerður utan um á myndinni hér  

  að neðan? 

 

❑ Nálar til að stilla endaslags dempuninna í tjakknum. 

❑ Lofttæmingarskrúfur. 

❑ Stoppskrúfur svo endar tjakksins snúist ekki. 

❑ Mæla úttök. 

❑ Ekkert af ofangreindu.  
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5. Kælitækni (20%) 
    Alla spurningarnar eiga við línuritið á teikningunni hér að neðan. 

 
 

a. (5%) Hvernig kælikerfi er þettta ? 

❑ Eins þrepa. 

❑ Tveggja þrepa. 

❑ Háþrýstikerfi. 

❑ Lágþrýstikerfi. 

❑ Ekkert af þessu 

 

b. (5%) Hvað gerist á milli punkta 2 og 3 í kerfinu ? 

❑ Upptaka varma. 

❑ Þétting kælimiðils. 

❑ Samþjöppun kælimiðils. 

❑ Þennsla kælimiðils. 

❑ Ekkert af þessu  

 

c. (5%) Hvað gerist á milli punkta 3 og 4 í kerfinu ? 

❑ Upptaka varma. 

❑ Losun varma. 

❑ Samþjöppun kælimiðils. 

❑ Þennsla kælimiðils. 

❑ Ekkert af þessu  

 

d. (5%) Hvað gerist á milli punkta 4 og 1 í kerfinu ? 

❑ Uppsuða kælimiðils. 

❑ Losun varma. 

❑ Samþjöppun kælimiðils. 

❑ Þennsla kælimiðils. 

❑ Ekkert af þessu 
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6. (5%) Smíðar/lagnir 
 

a. Hver er strekt lengd á þessum 8 mm tein (svar er nálgað í næstu heilu tölu) ? 

❑ 152 mm 

❑ 139 mm 

❑ 158 mm 

❑ 122 mm 

❑ Ekkert af þessu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


