
 

   

 

          

 

Sveinspróf í húsasmíði 
 

 

Verklegt próf  100% 

Eitt af eftirfarandi stykkjum þarf að smíða í prófinu og verður tilkynnt við upphaf prófs hvaða 

stykki það verður; valmaþak, turnþak, snúinn stigi, beinn stigi eða trappa. Allt efni  kemur í 

réttum þykktum og niðursagað í yfirstærðum. Brýna skal hefiltönn og sporjárn 25 mm. 

Hámarkstími fyrir verklegt próf er 20 klst. 

 

Próftaki skal hafa með sér algeng handverkfæri og teikniáhöld. Leyfileg rafmagns-

/rafhlöðuverkfæri eru borvél, skrúfvél, handfræsari, stingsög. 

Huga skal að viðeigandi vinnu/hlífðarfatnaði og skóm (eyrnahlífum og hjálmum ef við á). 

 

Vægi prófþátta:  

Málsetningar 35 %  

Samsetningar 35 %  

Áferð 20 %, 

Brýnsla 10 %.  

 

Lágmarkseinkunn fyrir hvern prófþátt er 5,0 og eru eingöngu fullkláruð prófverkefni metin.  

 

Skriflegt próf 100% 

Í skriflega prófinu verður spurt um vinnuaðferðir, efni og verkfæri. Skriflegt próf tekur 2 klst.   

 

Ekki er leyfður aðgangur að prófinu tíu mínútum eftir að próf hefst og þeir sem mæta eftir 

þann tíma teljast ekki hafa lokið skriflegu prófi.    

 

Lágmarkseinkunn fyrir skriflegt próf er 5,0. 

 

  

 

F.h. sveinsprófsnefndar í húsasmíði 

 

Svanur Karl Grjetarsson, formaður  
 

 


